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[57]申請專利範圍
1.　一種溫室裝置，設置於電冰箱上並可供種植水耕蔬菜，該溫室裝置包含：一設置於電冰
箱頂面的溫室本體，包括一可種植水耕蔬菜的容室及複數與容室連通的氣孔；一與電冰

箱連接並導引電冰箱之廢熱進入該溫室本體內的熱傳元件；及一連結於該溫室本體且能

產生特定光源用於照射水耕蔬菜的發光元件。

2.　依據申請專利範圍第 1項所述之溫室裝置，還包含一導引電冰箱之廢水進入溫室本體內
的水量控制件，該水量控制件包括一用以警戒水量不在適當範圍內，且設置於溫室本體

外的水量警示燈。

3.　依據申請專利範圍第 2項所述之溫室裝置，其中，該水量控制件還包括一具有開關且設
置於電冰箱上的泵浦，及一連通泵浦與溫室本體之容室的導水管，該泵浦用於抽引電冰

箱的廢水依循導水管進入溫室本體內。

4.　依據申請專利範圍第 2項所述之溫室裝置，其中，該水量控制件還包括一導水管，該導
水管一端連接至電冰箱的冷凍庫，另一端連接至溫室本體內，藉由外部的熱源將冷凍庫

內的霜氣凝結成水，透過導水管引入溫室本體內。

5.　依據申請專利範圍第 1項所述之溫室裝置，其中，該發光元件包括一紅色發光二極體、
一藍色發光二極體及一 綠色發光二極體。

6.　依據申請專利範圍第 5項所述之溫室裝置，其中，該發光元件還包括複數紅色發光二極
體、複數藍色發光二極體及複數綠色發光二極體。

7.　依據申請專利範圍第 6項所述之溫室裝置，還包含一裝設於溫室本體上的光源調整器，
該光源調整器包括一紅光旋鈕、一藍光旋鈕及一綠光旋鈕，用以控制不同顏色光源間的

強度。

8.　依據申請專利範圍第 1項所述之溫室裝置，還包含一溫度控制件，該溫度控制件包括一
用以警戒溫度不在適當範圍內，且設置於溫室本體外的溫度警示燈。

9.　依據申請專利範圍第 8項所述之溫室裝置，其中，該溫度控制件還包括一控制單元及一
導冷管，該控制單元具有一設置於溫室本體上的旋轉開關，及一穿設於導冷管的氣閥，

該導冷管一端連接於電冰箱的冷凍庫，另一端連接於溫室本體內，藉由旋轉開關驅動氣

閥來控制調整冷凍庫之冷氣流入溫室本體的量。

圖式簡單說明

圖 1是一立體分解圖，說明本新型溫室裝置之一較佳實施例；

圖 2是一正視圖，說明該較佳實施例與一電冰箱的組合關係；
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圖 3是一局部剖視圖，說明該較佳實施例之一熱傳元件與該電冰箱的組合關係；及

圖 4是一底視圖，說明該較佳實施例之一溫室本體的底部與該熱傳元件相互配合。
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